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Załącznik nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Poniższy sprzęt i oprogramowanie powinny spełniać normy jakościowe zgodne z polskimi normami 

oraz posiadać deklaracje zgodności CE, potwierdzające spełnienie wymogów dla produktów 

wprowadzonych na rynek UE. Deklaracje oraz inne certyfikaty Wykonawca zobowiązany będzie 

dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru  instrukcje 

obsługi i konfiguracji i poszczególnych elementów systemu realizacji wizji  w języku polskim. 

Do ceny oferty należy doliczyć koszt dostawy i rozładunku towaru, w tym wniesienia do wskazanego 

miejsca w siedzibie Zamawiającego a także montażu, uruchomienia urządzeń, dokonania konfiguracji 

telebimu wraz z całym pozostałym osprzętem – systemem  realizacji wizji ,  przeszkolenia pracowników 

wskazanych przez  Zamawiającego oraz wszelkie inne koszty związane z prawidłową realizacją 

zamówienia określonego  w SIWZ. 

 

TELEBIM ( EKRAN LED) : 

1) Powierzchnia minimalna ekranu: 22,75m2 

2) Szerokość minimalna ekranu: 6,5m  

3) Wysokość minimalna ekranu: 3,5m  

4) Maksymalny rozmiar kabinetu: 500x500 mm 

5) Maksymalny rozmiar modułu: 250x250 mm 

6) Minimalna liczba kabinetów: 91   

7) Minimalna liczba modułów zamontowanych w kabinecie: 4 sztuki   

8) Waga kabinetu: nie większa niż 8,5 kg 

9) Kabinet powinien być wyposażony w co najmniej 3 rączki do trzymania  

10) Moduły kabinetu muszą posiadać maski ochronne   

11) Pixel Pitch: nie większy niż P6.25  

12) Typ diody: SMD 

13) Konstrukcja pixela: 1R1G1B 

14) Minimalna rozdzielczość kabinetu : 80 pikseli wysokość x 80 pikseli szerokość 

15) Odległość widzenia: 6-100 m  

16) Jasność: co najmniej 5500 cd/m2 

17) Prędkość odświeżania: > 1900 Hz 

18) Żywotność: 100000 Hrs 

19) Odporność na wodę: IP65 

20) Temperatura pracy: -20 - +60oC 

21) Wilgotność pracy: 10% - 90% 

22) Niezbędne okablowanie napięciowe i sygnałowe ( Minimum 84 kabli prądowych łączących 

kabinety oraz 89 kabli sygnałowych łączących kabinety) 

23) Rozdzielnia prądowa z gniazdem 32A wraz z minimum 7 wtyczkami doprowadzającymi prąd 

do kabinetów  

24) Wycena powinna dodatkowo uwzględniać: 

- co najmniej 10 modułów kompatybilnych z telebimem będącym przedmiotem dostawy  

- co najmniej 50 sztuk masek ochronnych dla modułów.   

 

SKRZYNIA CASE NA PROCESOR – 2 sztuki  

1) Sztuk: 2 
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2) Szerokość co najmniej : 52 cm  

3) Głębokość co najmniej: 45 cm  

4) Wysokość co najmniej : 16 cm  

5) Case musi posiadać :  

- otwieranie klapy przedniej i tylnej     

- uchwyt do noszenia casu w formie walizki .  

 

PROCESOR VIDEO ( SKALER) z dwiema kartami nadawczymi – 2 sztuki  

1) Sztuk -2 

2) Wejścia: AV x 2,  VGA x 2, DVI x 1, HDMI x 1 , SDI x1, 

3) Wyjścia: VGA x 1, DVI x 2, SDI loop- 1x 

4) Uchwyty do montażu w standardzie rack  

5) Minimalna obsługiwana rozdzielczość na szerokość: 1920px. 

6) Minimalna obsługiwana rozdzielczość na wysokość: 1080px. 

7) Zamontowane minimum dwie niezależne kart nadawcze ( sending card)  

 

KOMPUTER STERUJĄCY- sztuk 1 

1) Procesor – Taktowanie nominalne min. 2400 MHz, Taktowanie turbo min. 3000 MHz 

2) Liczba rdzeni procesora min. 2 

3) Liczba wątków procesora min 4 

4) Pamięć podręczna procesora min. 4MB 

5) Dysk twardy min. 256BG SSD 

6) Ekran min. 15,6’’ 

7)  Niezintegrowana Karta Graficzna o pamięci 4096 MB i liczbie tranzystorów 1040 mln 

8)  Typ Pamięci karty graficznej niezintegrowanej DDR3 

9) Magistrala karty graficznej niezintegrowanej 128 bit 

10) Zegar pamięci karty graficznej niezintegrowanej 1800 - 2000 MHz 

11) Karta Graficzna zintegrowana posiadająca zegar rdzenia w przedziale 300-650 MHz 

12)  Min. 1 złącze USB 2.0 

13) Min. 2 złącze USB 3.0 

14) Min. 1 złącze HDMI 

15) Min. 16GB pamięci RAM 

 

WIELOFORMATOWY MIKSER WIZJI- sztuk 1 

1) Minimum 10 złącz wejściowych: 3G/HD-SDI: BNC 

2) Minimum 4 wejścia HDMI w tym minimum 2 wieloformatowe ze wsparciem HDCP 

3) Minimum 6 wyjść 3G/HD-SDI: BNC 

4) Minimum 2 wyjścia HDMI 

5) Minimum 2 wejścia Audi XLR 

6) Minimum 2 wyjścia Audio XLR 

7) Funkcja 2M/E, 1,5M/E, 1M/E 

8) Panel kontrolny. Video Switcher 2M/E 

9) Minimum 2 wyjścia podglądowe HDMI 

10)  Podgląd 16 kanałów/źródeł jednocześnie 

11) Możliwość kluczowania min. 4 warstw 
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12) Możliwość wgrania na stałe minimum 16 grafik statycznych 

13) Wbudowany mikser audio obsługujący min. 92 kanały audio 

14) Złącze zewnętrzne RS-232 oraz RS-422 

15) Złącze TALLY/GPIO 

16) Możliwość sterowania miksera za pomocą komputera z oryginalnym oprogramowaniem 

producenta 

17) Możliwość zapisu min. 8 ustawień. Funkcja Last Memory Function 

18) Możliwość sterowania kamerami PTZ. Protokół VISCA 

19) Możliwość rozbudowy miksera o dodatkowe źródła sygnału. 

 

SKRZYNIA CASE NA WIELOFORMATOWY MIKSER WIZJI -sztuk 1 

1) Szerokość co najmniej : 69 cm 

2) Głębokość co najmniej: 55 cm 

3)  Wysokość co najmniej : 84 cm 

4) Case musi posiadać otwieranie klapy przedniej wyposażonej w rozkładaną podporę 

stanowiącą blat z możliwością montażu o boczną ścianę CASA. Blat powinien znajdować 

się po zamontowania na wysokości min.70cm,  max 76cm z możliwością montażu po obu 

stronach skrzyni. 

5)  Case musi posiadać otwieraną na zawiasach klapę tylną o wymiarach 50cm szerokości i 30 

cm wysokości, pozwalającej na swobodny dostęp do miksera wizji od tyłu z 

uwzględnieniem miejsca na przewodu podpięte pod mikser. 

6) Case musi być wyposażony w listwę zasilającą 230V 

7)  Case musi być wyposażony w monitor podglądowy 23,8’ usytuowany w jego górnej części. 

Po zdjęciu górnej pokrywy CASE monitor musi mieć możliwość rozłożenie do pozycji 

pionowej na zamontowanej ramie.  

8) CASE musi posiadać półkę przeznaczoną na SWITCHER miksera wizji o wymiarach min.  

63cm szerokości oraz 35cm głębokości. 

9) CASE musi posiadać mocowanie RACK 3U z przeznaczeniem na mikser Wizji. 

10) CASE musi być wyposażony w zasilacz awaryjny posiadający: 

- moc skuteczną na poziomie minimum 480W oraz moc pozorną wynoszącą minimum 

800VA 

-wbudowany akumulator o pojemności 9Ah przy napięciu 12V 

-gniazdo USB umożliwiające zestawienie UPS'a z komputerem 

11) CASE musi posiadać min. 3 szuflady o wym. 67cm szerokości, 14cm wysokości i 30cm 

głębokości 

12) Case musi posiadać 4 uchwyty 

 

PANEL ZDALNEGO STEROWANIA KAMER PTZ- sztuk 1  

1) Panel musi posiadać Złącze VISCA RS-232C OUT: 8-stykowe mini DIN 

2) Złącze VISCA RS-422: 9-stykowe LAN: RJ-45 

3) Wejście Tally / wyjście Contact: 9-stykowe 

4) Format sygnału sterującego 9600 bitów/s / 38 400 bitów/s (do łączności RS-232C/RS-422) 

Łączność VISCA over IP 

5) Złącze zasilające (wejście napięcia stałego 12 V) 

6) Pierścień zoomu na joysticku 

7) Minimalna liczba połączeń szeregowych 7 

8) Włączanie/wyłączanie kompensacji oświetlenia tła 
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9) Regulacja ustawienia przysłony 

10) Regulacja ustawienia wzmocnienia 

  

KAMERA PTZ- sztuk 5  

1) Kamera musi posiadać Przetwornik obrazu 1/2,8 cala 

2) Liczbę pikseli 2,1 megapiksela 

3) Sygnał zgodny z systemem 1080/59,94i, 50i, 1080/59,94p, 1080/29,97p, 25p 

4) Wyjście wideo HD - 3G-SDI 

5) Wejście mikrofonowe Mini jack (monofoniczne): napięcie stałe 2,5 V, zasilanie przez wtyk 

6) Wejście liniowe Cinch (RCA) (monofoniczne) 

7)  Port sieci 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45) 

8) Interfejs szeregowy RS-422 

9) Powiększenie optyczne minimum 30x 

10) Digital Zoom 12x 

11) Kąt widzenia w poziomie 63,7° (min. ogniskowa) 

12) Ogniskowa f=4,3 mm (najkrótsza ogniskowa) do 129 mm (najdłuższa ogniskowa) F1,6 – 

F4,7 

13) Kąt obrotu/wychylenia Obrót: ±170° Pochylenie: +90°/-20° 

14) Szybkość obrotu/pochylenia (maks.) Obrót 100°/s, pochylenie 90°/s 

15) Możliwość zaprogramowania min. 240 pozycji 

  

 

VIDEO ENKODER- sztuk 1 

1) Sprzętowy Encoder do Streamingu musi posiadać wejście HDMI 

2) Wejście Ethernet 

3) Wyjście Słuchawkowe 

4) Bit Rate: od 250 Kbps do 5 Mbps 

5) Obsługiwane rozdzielczości 1080p 23.98/24/25/29.97/30 oraz 1080i 50/59.94/60 

6) Kodowanie video w czasie rzeczywistym za pomocą high profile h.264 i AAC 

7) Możliwość połączenia z Internetem za pomocą sieci LAN, Wi-Fi oraz modemu 4G poprzez 

gniazdo USB 

8) Zasilanie 6-12v 

9) Akumulator pozwalający na pracę urządzenia bez dostępu do stałego źródła zasilania 

10) Wyświetlacz wraz z diodami o stanie urządzenia 

 

NAGRYWARKA VIDEO - sztuk 1 

1) Nagrywarka sprzętowa z wejściem HD/3G-SDI oraz min. jednym wejściem HDMI 

2) Min. jedno wyjście HD/3G-SDI 

3) Min. jedno wyjście loop HD/3G-SDI 

4) Min. jedno wyjście podglądowe HD/3G-SDI 

5) Min. jedno wyjście HDMI 

6) Min. dwie kieszenie na dyski SSD - 2.5’’  

7) Możliwość rejestracji nieskompresowanego materiału na dyskach SSD z możliwością 

automatycznego zapisu na drugi dysk w przypadku wyczerpania miejsca na dysku 

pierwszym 

8) Sterowanie urządzeniem z pozycji panelu 

9)  Ekran podglądowy 
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10) Kontroler urządzenia - Port RS422 

11) Obsługiwane standardy 1080i50, 1080i59.94, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30 

12)  Próbkowanie video - 4:2:2 

13)  Możliwość zapisu w kodeku ProRes / DNxHD 

14) Wbudowany zasilacz AC 110-240V, 50-60 H 

15) Urządzenie musi mieć możliwość zamontowania w szafie RACK 

16) Nagrywarka video musi posiadać co najmniej dwa dyski SSD 2,5’’ (technologia Flash) o 

pojemności min. 256GB,  Szybkość odczytu [MB/s] min. 550, Szybkość zapisu [MB/s] min. 

530 

 

 

 

KONSTRUKCJA 

W cenę oferty należy wliczyć  także konstrukcję , którą Wykonawca wykona w oparciu o zał. nr 9  - 

projekt konstrukcji wsporczej  pod telebim. 

 


